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 Диапазон рабочих температур: 

минус 45…+50ОС 
 
 Время работы от АКБ 

в зависимости от 
емкости АКБ 

 

 Питание от однофазной или 
трёхфазной сети  

 

 Исполнения: в 19” стойку,                      
в горизонтальном 
положении 

 
 

 Световая и звуковая сигнализация 
 

 Комплекс защит с автоматическим 
возвратом в рабочий режим 

 

 Разъем удаленного контроля 
состояния 

 
 БКЮС.430609.006 ТУ (приемка 

"5", приемка ОТК) 
 

Источник бесперебойного питания (ИБП) постоянного тока предназначен для аппаратуры систем связи, 
автоматики, сигнализации, видеонаблюдения и другой аналоговой и цифровой аппаратуры специального и 
промышленного назначения.                           
ИБП обеспечивает непрерывную подачу электроэнергии и выпускается на выходную мощность 1000 Вт с 
выходными напряжениями постоянного тока 24, 36, 48 и 60 В. Время работы от аккумуляторной батареи (далее 
АКБ) зависит от выходного тока и емкости АКБ, которую потребитель может выбрать по согласованию с 
предприятием - изготовителем. 
ИБП работают совместно со свинцово-кислотными АКБ. 
ИБП рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию на стационарных и подвижных объектах. 
При работе от сети ИБП обеспечивает:  
- световую индикацию о наличии сети – сигнал «Сеть»; 
- световую и звуковую сигнализацию о превышении напряжения на АКБ – сигнал «Авария»; 
- световую и звуковую сигнализацию при работе от АКБ – сигнал «Авария»; 
- световую индикацию процесса заряда АКБ - сигнал «Уровень батареи»; 
- световую индикацию о наличии напряжения на выходе – сигнал «Выход»; 
- световую и звуковую сигнализацию при снижении напряжения АКБ до нижнего значения диапазона 

напряжения на выходе при отсутствии сети – сигнал «Авария». 
 При работе ИБП обеспечивает формирование телеметрических сигналов:  

- о работе от сети «Сеть»; 
- о достижении напряжения на АКБ верхнего значения - «Высокое напряжение на АКБ» и сигнал «Авария»; 
- о снижении напряжения на АКБ до нижнего значения при отсутствии сети - «Низкое напряжение на АКБ» и 

сигнал «Авария»; 
- о неисправности ИБП – «Авария». 

 При работе ИБП по протоколу RS485 передает следующую информацию:  
- о значении напряжения питающей сети, а в случае выхода его за пределы   или отсутствия фазы, или 

отсутствия хотя бы одной из фаз (при питании от трехфазной сети) – сигнал «Авария»; 
- о значении выходного напряжения ИБП;  
- о значении выходного тока ИБП; 
- о степени заряда АКБ; 
- о выходном токе АКБ; 
- о срабатывании защиты ИБП.  

Конструкция ИБП выполнена таким образом, что позволяет устанавливать его в 19-ти дюймовую стойку в 
горизонтальном положении. Для этого используется комплект монтажных частей  

ИБП поставляются согласно техническим условиям БКЮС.430609.006 ТУ. 
ИБП поставляется в упаковочной таре с требованиями категории упаковки 3 ГОСТ РВ 0009-001. 
Гарантийный срок для ИБП с приемкой «5» − 10 лет со дня приемки    ВП МО РФ и 12 месяцев со 

дня приемки для ИБП с приемкой ОТК.   
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Наименование 

 
Выходная 
мощность 

 
Выходное 

напряжение 

Номинальный 
выходной ток при 

работе от сети 

Максимальный 
выходной ток при 

работе от АКБ 

 
Время работы 

от АКБ2
 

    ИБП1000С241,2
  

 
 

24 В 38,6 
 

46,2 
  

 
  ИБП1000С36*  

1000 Вт  
 

36 В 25,6 
 

30,8 
 

 
ИБП1000С48 48 В 18,9 А 23,1 

 
 

ИБП1000С60 60 В 15,4 
 

18,5 
 

 
ИБП1000П(Т)24  24 В 38,6 

 
46,2 

  
 

ИБП1000П(Т)36       1000 Вт 
 

36 В 25,6 
 

30,8 
 

 
ИБП1000П(Т)48 48 В 18,9 А 23,1 

 
 

ИБП1000П(Т)60 60 В 15,4 
 

18,5 
 

 
 

1 Индекс «С» в обозначении указывает на питание от однофазной сети ~ 220 В, 50 Гц 
Индекс «П» в обозначении указывает на питание от трёхфазной сети ~ 220 В, 50 Гц 400  Гц 
Индекс «Т» в обозначении указывает на питание от трёхфазной сети ~ 380 В, 50 Гц  

        2    Время работы от аккумуляторной батареи (далее АКБ) зависит от выходного тока и емкости АКБ, которую                                        
потребитель может выбрать по согласованию с предприятием - изготовителем. 
             ИБП работают совместно со свинцово-кислотными АКБ. 
        *   ИБП с данным выходным напряжением может быть изготовлен по отдельному запросу и согласованию с 
предприятием-изготовителем. 
 
                                            Условные обозначения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример записи в конструкторской документации 
 

Источник бесперебойного питания ИБП1000П36 БКЮС.430609.006 ТУ

Номинал выходного напряжения ,  В * 

Источник бесперебойного питания ,  мощность  1000  Вт  

Входное напряжение : 

Х Х ИБП 1000 

С  – _ 220  В  50     Гц  

Однофазная сеть : Трехфазная сеть : 
П  – _ 220  В  50 ,  400  Гц  

Т  – _ 380  В  50  Гц 
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Технические характеристики  
 
 

Входные характеристики 
Диапазон входного напряжения 

- установившееся отклонение 
- переходное отклонение (1 сек) 

 ~ 220 В, 50 Гц 
~ 187 … 242 В 
~ 176 … 264 В 

~ 3х220 В, 50 и 400 Гц 
~ 187 … 253 
~ 176 … 264 

 

~ 3х380 В, 50 Гц 
~ 323 … 437 В 
~ 304 … 456 В 

Мощность потребляемая от сети не более 1700 Вт 
Выходные характеристики 
     U ном.       Диапазон 
Диапазон выходного напряжения при отсутствии сети 24 В 

36 В 
              21,6…27,6 В 
             32,4…41,4 В 

 48 В            43,2…55,2 В 
 60 В             54,0…69 В 

   
  Диапазон установившегося выходного напряжения при                       
номинальном токе, при работе от сети 

 
24 В 

   36 В* 
48 В 
60 В 

           
            26,46…27,54 В 
            35,28…36,72 В 
            47,04…48,96 В 
             58,8…61,2 В 

Размах пульсаций (пик-пик) не более 2% 
Нестабильность выходного напряжения при работе от сети не более ±3% 
Уровень срабатывания защиты от перенапряжения ≤1,2 Uвых.макс. 
Время установления выходного напряжения (после КЗ) не более 30 с 
Общие характеристики 
Ток заряда АКБ (не зависит от емкости) не более 1,8 А. 
Прочность изоляции - напряжение  вх\вых: 

вх\корпус: 
вых\корпус: 

- сопротивление при 100 В пост.тока 

~ 1500 В 
~ 1500 В 
~ 500 В 
20 МОм 

Средняя наработка на отказ 25 000 час. 
Параметры внешних воздействующих факторов 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, СО минус 45°C…+50°C  

Допустимая относительная влажность  
окружающей среды при t=35 Со   % 
Остальные климатические и механические 
характеристики по ГОСТ РВ 0020-39.304, ГОСТ 14254-96 
 
 

     
           98 - 100 
Группа 1.1,  
IP20B 

Спецстойкость факторы «И», «С» 
 

1Ус по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98 
 

 
Материал корпуса металл 
Масса не более 9 кг. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
размеры в мм и расположение выводов 
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Габаритные размеры в мм и расположение выводов 

 

Источник бесперебойного питания ИБП1000ХХ 

Общий вид                            
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1 Размеры для справок. 

2 Место расположения контрольной пломбировочной полоски «ОТК» (3 места). 

3 Место расположения условного наименования и заводского номера. 

4 Знак опасного напряжения. 

5 Клеймо ОТК 

6 Клеймо ВП МО РФ 

7 Обозначение выводов разъемов: 

СЕТЬ: 

Для ИБП1000СХХ 

1, 2 - ~Uвх; 

3 – не задействован; 

4 – Корпус. 

5 – не задействован. 

Для ИБП1000П(Т)ХХ 

1, 2, 3 - ~Uвх; 

4 – Корпус. 

5 – не задействован. 

ВЫХОД : 

1, 3 - +Uвых; 

2, 4 - -Uвых. 

ТЕЛЕМЕТРИЯ: 

1 – АКБ_ К; 

2 – АКБ_ Э; 

3 – Низкое напр. АКБ_К; 

4 – Низкое напр. АКБ_Э; 

5 – Высокое напр. АКБ_К; 
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6 – Высокое напр.АКБ_Э; 

7 – Сеть К; 

8 – Сеть Э; 

9, 10 – не задействованы 

RS-485: 

1 – Корпус; 

2 – Сигнал В; 

3 – Сигнал А; 

4 – Корпус 

АКБ: 

1, 2 – +UАКБ; 

3, 4 – -UАКБ; 

8 Типы разъемов: 

Разъем Блочная часть Ответная часть 

СЕТЬ Вилка 2РТТ20Б5Ш6В Розетка 2РТТ20КПН5Г9В 

ТЕЛЕМЕТРИЯ Вилка РС10ТВ Розетка РС10ТВ с кожухом 

RS-485 Вилка РС10ТВ Розетка РС10ТВ с кожухом 

АКБ Вилка 2РТТ20Б4Ш6В Розетка 2РТТ20КПН4Ш6В 

ВЫХОД Розетка 2РТТ20Б4Г6В Вилка 2РТТ20КПН2Г9В 

9   Пример записи в конструкторской документации: 

Источник бесперебойного питания, мощностью 1000 Вт, с входным напряжением 

трехфазной сети 220 В 50 Гц выходным напряжением 36 В: 

Источник бесперебойного питания ИБП1000П36 БКЮС.430609.006 ТУ 
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